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WELLBLECH - PRODUKTION - VERTRIEB

WELLROOF-SCHNEEFANG L

Für kleine Dachflächen jeder Neigung
Abmessungen:
Länge: 300 cm
Breite: 7,0 cm
Höhe: 4,5 cm
Materialstärke: 0,60 mm

WELLROOF-SCHNEEFANG XL

Für große Dachflächen jeder Neigung

Abmessungen:
Länge: 300 cm
Breite: 11,0 cm
Höhe: 5,5 cm
Materialstärke: 0,80 mm

Die Vorteile der, speziell für das Wellblechdach konstruierten, neuartigen
Schneeschutzvorrichtung liegen ganz klar auf der Hand:

• EINFACH UND SCHNELL
Der WELLROOF-Schneeschutz kann ganz einfach mit Selbstbohrschrauben
montiert werden!

• FLEXIBEL
Der WELLROOF-Schneeschutz ist für alle Wellblech- und Trapezblecharten 
geeignet. Erhältlich in 2 Größen sowie in der gesamten Farbenvielfalt 
des Wellbleches.

• DIE KOSTENGÜNSTIGE ALTERNATIVE
Mit geringem Kosten- und Zeitaufwand bei der Montage erreicht man 
ein optimales Preis/Leistungsverhältnis ohne dabei Qualitäts- und 
Funktionalitätseinschränkungen hinnehmen zu müssen.

• MONTAGE AUF LATTUNG ODER SCHALUNG
Der WELLROOF-Schneeschutz wird an der gewünschten Stelle des Daches mittels der 
integrierten Klebe- bzw. Dichtbandeinlage festgeklebt und an jeder zweiten Welle 
Oberhalb und Unterhalb des Rückhaltesteges mit Selbstbohrschrauben befestigt.
• Bei Schalung 6,5 x 50
• Bei Lattung 6,5 x 65
• im Sparrenbereich 6,5 x 90 – Oberhalb und Unterhalb des Rückhaltesteges 
Über die nötige Reihenanzahl pro Dachseite ist Rücksprache zu halten oder eine
Berechnung über Steilheit des Daches und deren anfallende Schneelast durchzuführen.
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Art. Nr.: 123

Einfache Befestigung mit 
Selbstbohrschrauben

Befestigungssteg

Rückhaltesteg

Bohrungen für Tauwasser

Klebe- und Dichtbandeinlage
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